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HBS CLT 125

Verwendungsmöglichkeiten 
für den modernen Holzbau

CLT (CROSS LAMINATED TIMBER), im deutschsprachigen Raum auch Brettsperrholz genannt, ist der  
Stand der Technik im modernen Massivholzbau. Unser CLT ist ein massives Trockenbauteil aus mehreren  
Massivholzschichten. 
 
Die 20, 30 oder 40 Millimeter starken Lamellen werden in mindestens drei Lagen kreuzweise flächig  
miteinander verleimt. Ungeachtet dessen bleibt der Rohstoff nahezu naturbelassen. Der Anteil des  
ökologisch unbedenklichen Leims beträgt weniger als ein Prozent. 

Unsere CLT-Elemente sind flankenverleimt und weisen optimale Platteneigenschaften auf, was sich auch auf 
die reduzierte Luft- und Schalldurchlässigkeit bezieht. 

Mit unserem HBS CLT 125 reagieren wir auf die hohe Nachfrage nach unserem Produkt, welches nun auf 
Ihrer werkseigenen 125er Abbundanlage bearbeitet werden kann.

Unser CLT haben Sie für jegliche Holzbauprojekte im 
Wohn- und Gewerbebau den richtigen Werkstoff.
Bei folgenden Bauteilen können Sie CLT einsetzen:

Deckenbauteile 
Wandbauteile
Dachbauteile
Treppenläufe und Podeste
Aussteifende Scheiben

SCHNELL 
VERFÜGBAR

PERFEKT ALS
LAGERWARE

Holzarten Fichte (andere Nadelhölzer wie z.B. Tanne, Kiefer, Douglasie,  
Lärche auf Anfrage)

Dauerhaftigkeit zugelassen für Nutzungsklassen 1 oder 2  
gemäß EN 1995-1-1

Plattenaufbau 3-, 5-, 7- oder mehr Lagen - auch faserparallel verklebt Lamellen- / Einschicht-
plattenstärken 20, 30, 40 mm; andere Stärken auf Anfrage

Festigkeitsklasse C24

Verleimung PUR - Klebstoff formaldehydfrei

Pressdruck mindestens 0,6 N/mm²

Holzfeuchte 12% (+/- 2%) bei Produktion

Format
Lagerplatten 1,25 m x 13,50 m
Abweichende Längen bis 16,00 m ohne Rastermaß auf Anfrage möglich
Längen bis 8m als Mehrfachlängen möglich

Gewicht mittlere Rohdichte 380 kg/m³; 500 kg/m³ für Bestimmung  
des Transportgewichtes

Formveränderung in Plattenebene 0,02% je % Holzfeuchteänderung; quer zur Plattenebene  
(in Dickenrichtung) 0,24% je % Holzfeuchteänderung

Wärmeleitfähigkeit λ = 0,12 W/mk  nach EN ISO 10456

Wärmespeicher- 
kapazität cp = 1600 J/(kg*K) gemäß EN ISO 10456

Diffussionswiderstand diffusionsoffen, dampfbremsend / μ = 20 (nass) - 50 (trocken);  
je nach Holzfeuchte und Anzahl der Klebefugen

Luftdichtheit auf Anfrage

Brandverhalten Euroklasse D-s2, d0

Feuerwiderstand auf Anfrage

Längsstöße Lagerplatten rechtwinklig formatiert
HBS Standartstoß und Stufenpfalz gegen Mehrpreis möglich 

KOSTENEIN-
SPARUNG DURCH

EIGENABBUND
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Merkmal Nicht-Sicht-Qualität (NSI) Industrie-Sicht-Qualität (ISI) Sicht-Qualität (SI)

Holzart Beimengungen anderer  
Holzarten möglich

eine Holzart, wobei Fichte/Tanne 
als eine Holzart  
angesehen wird

eine Holzart, wobei Fichte/
Tanne als eine Holzart  

angesehen wird

Oberfläche egalisiert, ohne  
weitere Anforderungen gehobelt oder geschliffen gehobelt oder geschliffen

Fugenbreite maximal 6 mm maximal 4 mm maximal 2 mm

Äste ohne Beschränkung

fest verwachsen zulässig, schwarze 
und ausgefallene Äste ab 30 mm 

mittlerer Durchmesser sind  
auszubessern

fest verwachsen zulässig, 
schwarze und ausgefallene 

Äste ab 15 mm mittlerer 
Durchmesser sind  

auszubessern

Harzgallen zulässig zulässig

bis 5 mm x 50 mm oder mit 
gleichem Flächeninhalt  
zulässig, größere sind  

auszubessern

Verfärbung ohne Beschränkung bis 20 % der Oberfläche bis 5 % der Oberfläche

Insekten- 
befall

Fraßgänge bis  
Ø 2 mm zulässig nicht zulässig nicht zulässig

Rinden- 
einwuchs zulässig zulässig vereinzelt zulässig

Markröhre zulässig zulässig vereinzelt zulässig

Risse Beschränkung laut  
Festigkeitssortierung

Beschränkung laut  
Festigkeitssortierung

Beschränkung laut  
Festigkeitssortierung

Nicht-Sicht-Qualität (NSI)

Industrie-Sicht-Qualität (ISI)

Sicht-Qualität (SI)

Oberflächenqualitäten
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Decklage quer
Elementstärke 

(mm) Bezeichnung Lagen Lamellenaufbau (mm)

Q L Q L Q
60 Q 3 20 20 20
70 Q 3 20 30 20
80 Q 3 30 20 30
90 Q 3 30 30 30
100 Q 3 30 40 30
110 Q 3 40 30 40
120 Q 3 40 40 40
100 Q 5 20 20 20 20 20
110 Q 5 20 20 30 20 20
120 Q 5 30 20 20 20 30
130 Q 5 30 20 30 20 30
140 Q 5 40 20 20 20 40
150 Q 5 40 20 30 20 40
160 Q 5 40 20 40 20 40

Decklage längs
Elementstärke 

(mm)
Bezeichnung Lagen Lamellenaufbau (mm)

L Q L Q L Q L
60 L 3 20 20 20
70 L 3 20 30 20
80 L 3 30 20 30
90 L 3 30 30 30

100 L 3 30 40 30
110 L 3 40 30 40
120 L 3 40 40 40
100 L 5 20 20 20 20 20
110 L 5 20 20 30 20 20
120 L 5 30 20 20 20 30
130 L 5 30 20 30 20 30
140 L 5 40 20 20 20 40
150 L 5 40 20 30 20 40
160 L 5 40 20 40 20 40
170 L 5 40 30 30 30 40
180 L 5 40 30 40 30 40
190 L 5 40 40 30 40 40
200 L 5 40 40 40 40 40
210 L 7 40 30 20 30 20 30 40
220 L 7 40 30 30 20 30 30 40
230 L 7 40 30 30 30 30 30 40
240 L 7 40 30 30 40 30 30 40
250 L 7 40 30 40 30 40 30 40
260 L 7 40 30 40 40 40 30 40
270 L 7 40 40 40 30 40 40 40
280 L 7 40 40 40 40 40 40 40

Beton-Verbund Decke
     Einzelprospekt

Holzbausysteme
     Gesamtsortiment

Seminare & Werksbesichtigungen
     Einzelprospekt

Mehr von der HBS-Produktwelt:
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Entdecken Sie  
mehr von HBS

hbs-berga.deauf

ante-Gruppe
oder 
unter

HBS Berga GmbH & Co. KG
Ahornweg 1 
06536 Berga - Südharz

Tel:		  +49 34651 451-0
E-Mail: 	 info@hbs-berga.de
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