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VON DER BAUTREPPE ZUR WOHNTREPPE
MIT FINALEM UBERBAU



Vorteile CLT-Treppe

1 - Leichtigkeit
V/ /7 4

CLT ist leichter als viele andere Baumaterialien wie Beton oder Stahl, was die statische
Bemessung, den Transport und die Kranmontage erleichtert.

CLT-Treppen werden anhand der Abbunddaten bereits im Werk vorgefertigt und
montagefertig auf die Baustelle geliefert.

Die Einbauzeit ist auflergewdhnlich kurz, da die Treppe passgenau gefertigt ist und
von oben in den Treppenraum eingefigt wird. Dies erméglicht eine schnelle Fertigstellung
des Bauvorhaben.

Holz leistet einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz, weil es nach-
wdichst und in seinen Produkten klimasch&dlichen Kohlenstoff bindet.
Durch eine verantwortungsvolle und nachhaltige Waldbewirtschaf-
tung férdern wir die dkologische Vielfalt und schaffen gesunde
Walder, die dem Klimawandel gewachsen sind. Es bietet nicht

nur dsthetische und langlebige Lésungen fir die Zukunft, son-

dern schafft auch ein gesundes Wohnklima durch natiirliche
Eigenschaften wie Luftfeuchtigkeitsregulierung und Isolierung.

Wer sich fir den Einsatz von Holzprodukten entscheidet,
steigert nicht nur seine Lebensqualitét, sondern leistet auch
einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz.

Vom Treppenverkauf iber Stufenbelége bis hin zum Bodenlegen - alles
im Zimmererhandwerk integriert.

Holz spielt eine Schlisselrolle in der nach-
haltigen Kreislaufwirtschaft, bindet CO2,
senkt den &kologischen FuBabdruck und
missionHolz - {5rdert die Biodiversitét. Darum setzen
2030
wir uns fir die nachhaltige Forstwirt- _
schaft und damit die Zukunft des Rohstoffs
in Deutschland ein.

Besonderer Vorteil: Nutzung als Bautreppe & Wohnireppe
Nach Abschluss der Bauarbeiten kann die Treppe gereinigt und in ihrer

urspriinglichen Form als &sthetische Holztreppe genutzt werden oder mit
hochwertigen und trendigen Lésungen unseres Partners k-stairs verkleidet werden.

holz-rettet-klima.de



C I-T-Tre ppe Neue Geschaftsméglichkeiten fir Zimmerer

CLT-Treppen zeichnen sich durch ihre auBBergewdhnliche Stabilitét und hohe Tragféhigkeit aus, die durch die Mit CLT-Treppen und passenden Belags- sowie Bodenldsungen erweitern Zimmerer ihr Leistungsangebot:
mehrschichtige, kreuzweise verleimte Holzkonstruktion gewdhrleistet wird. . Treppe: Von der Baustellentreppe bis zur fertigen Treppe alles aus einer Hand.
. Stufenbelége: Hochwertige, montagefertige Belége in verschiedenen Dekoren.
Dank der modularen Bauweise kénnen sie prézise vorgefertigt werden, was eine Verkiirzung der Montagezeiten . Bdden: Dekoridentische FuBBb&den als Ergéinzung zur Treppe - fir ein harmonisches Gesamtkonzept.
auf der Baustelle erméglicht. Ihr geringeres Gewicht im Vergleich zu Betontreppen reduziert die statische Eine ideale Tatigkeit in Schlechtwetterperioden.
Belastung und unterstijtzt eine insgesamt leichtere Bauweise. So sind CLT-Treppen die ideale und nachhaltige
Wahl fir moderne Bauprojekte. Ein Beispiel aus der Praxis: Bei einem CLT-Bauvorhaben wurde eine CLT-Treppe eingebaut, die wéhrend
der Bauphase als Bautreppe genutzt wurde. Nach Abschluss der Arbeiten erhielt sie montagefertige
CLT Treppen kénnen in der Gebdudeklasse 1 & 2 Stufenbelége, die den Kunden mit ihrem hochwertigen Design iberzeugten. Zudem wurden die B&den im
ohne Einschrénkungen verbaut werden. Haus im gleichen Dekor gestaltet — ein starkes Verkaufsargument fir ein einheitliches Wohnkonzept.

Von der Bautreppe....
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... zur Wohnbautreppe mit finalem Uberbau
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CLT-Treppen eignen sich sowohl als temporére Bautreppen als auch als dauverhafte Treppenlésungen. Im Gegensatz zu klassischen Bautreppen, die nach Abschluss der Bauarbeiten ausgebaut werden, bleibt die
Sie erméglichen einen sicheren und praktischen Zugang zu allen Ebenen einer Baustelle, so dass der Transport CLT-Treppe ein fester Bestandteil des Gebdudes. Nach der Bauphase wird sie mit finalem Belag versehen und
von Arbeitskraften, Werkzeug und Baumaterialien erleichtert wird. Besonders hervorzuheben ist ihre nachhaltige ein Gelénder montiert. Sollte eine mitlaufende Wand als Absturzsicherung zur Ausfihrung kommen, erhélt diese
Nutzung: Im Gegensatz zu herkémmlichen Bautreppen, die nach der Fertigstellung eines Projekts wieder entfernt eine an das Design der Treppe angepasste Abdeckung. Zuséatzlich |&sst sich die Holzunterseite offen sichtbar
werden missen, kénnen CLT-Treppen in der endgiiltigen Gebdudestruktur integriert bleiben. gestalten, was nicht nur optisch beeindruckt, sondern auch die natirliche Asthetik des Materials unterstreicht.

Diese Ldsung verbindet Funktionalitét mit Nachhaltigkeit und verleiht dem Bauprojekt eine besondere Note.



Arten von CLT-Treppen

Aufgesattelte CLT-Stufen
auf CLT-Wangen

Die CLT-Stufen werden auf den tragenden Seitenwangen,
ebenfalls aus CLT, aufgesetzt und fixiert.

Die Stufen liegen hierbei sichtbar auf der

Wange auf, was effiziente und schnelle

Fertigung ermdglicht.

Vorteile

* Einfache Montage

* Nachtraglicher Einbau in Bestand,
dadurch leichte Einzelteile méglich

* CLT-Wange kann aus statischen oder optischen
Griinden bodentief ausgefihrt werden

CLT-Laufplatte mit aufgesetzten BSH-Stufen

Bei der Treppenkonstruktion , CLT-Laufplatte mit aufgesetzten BSH-Stufen” besteht die tragende Struktur aus
einer durchgehenden Laufplatte aus CLT. Auf diese Platte werden Stufen aus Brettschichtholz (BSH)
aufgesetzt und befestigt. Die Konstruktion verbindet die Vorteile von
CLT und BSH in einer modernen und robusten Treppenl&sung.

Vorteile

* Geringer Materialverbrauch
* Die Montage der Stufen kann

auf Wunsch vom Kunden durchgefihrt werden
* Treppenunterseite in Sichtqualitat méglich

.~ CLT-Vollholztreppe aus massiver Platte
T Die Stufen werden per CNC-Abbundanlage direkt aus dem
RCA e ganzen CLT-Querschnitt ausgearbeitet.
NN .- Lt Ll s Das verringert sowohl den Montageaufwand als auch
R : die Montagedauer beachtlich.

Vorteile

* Maximale Stabilitét dank
homogener Treppenkonstruktion
* Keine Montagearbeiten notwendig,
da aus einem Stiick gefertigt
* Treppenunterseite in
Sichtqualitat méglich

Treppenturm

Ein CLT-Treppenturm ist eine innovative Lsung fir den schnellen und effizienten Einbau von Bau- und Wohnraum-
treppen. Der Treppenturm besteht aus einem kompletten Bauteil, das vormontiert an dem Bestimmungsort eingesetzt
wird. So kann der CLT-Treppenturm sofort nach dem Einheben mit einem Kran in das Gebé&ude genutzt werden

und ist direkt begehbar.

Dieser Treppenturm eignet sich sowohl fir Neubauten als auch fiir Renovierungen an Bestandsgebduden,
unabhdngig davon, ob es sich um Ziegel- oder Holzbau handelt.

Besonders hervorzuheben ist die Vielseitigkeit eines Treppenturms, der sowohl mit gerader Treppe oder auch
Podest-Treppen geplant werden kann. Auch die Integration eines Fahrstuhlschachtes ist méglich.



Das System - Stufenelemente

Beanspruchungsklasse Bodenbeldge Alle k-stairs Businessline Treppen entsprechen der DIN EN 16511
© o © © © © © © —
Gge!gnet fﬁr gewerbliche Bereiche Anti fleck- lichtecht ~ FuBbodenhei-  Trittschall Besténdigkeit ~ Besténdig-
mit intensiver Nutzung, entsprechend Rutsch-Be-  unempfindlich 2ung geeignet gegen Abrieb ket gegen
der Beanspruchungsklasse AC5 schichtung (Warmwasser- StoBbean-
R9/R10 systeme) spruchung

Weitere Informationen finden Sie online:

www.k-stairs.de
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TREPPE IN PERFEKTION

Die Businessline von k-stairs setzt neue Maf3stébe im
Bereich der Treppengestaltung.

Fihrende nationale und internationale FuBbodenhersteller
setzen bereits seit geraumer Zeit diese innovative Oberfléche in ihrer Bodenkollektion ein.

k-stairs als Hersteller bringt diesen marktdurchdringenden Trend auf die Treppel!

Nachhaltigkeit und wohngesundes Bauen gewinnen zunehmend an Bedeutung. Der Businessline-Oberflédchen-
belag ist frei von PVC, Chlor und Weichmachern. Dank der 6kologischen Beschichtung Profol R2L ist die Ober-
flache auBBerst strapazierfahig, robust und pflegeleicht. Der k-stairs-Stufenbelag ist auf Grund seines Mehrschicht-
Verbundes elastisch und zugleich fuBwarm. Dies erhéht den Gehkomfort auf der Treppe und den angrenzenden
Flurflachen und sorgt so fir eine leise und bessere Akustik im Treppenbereich. Die rutschhemmende Oberfléche
sorgt fir ein angenehmes und sicheres Laufgefihl.

Ideal geeignet ist der Treppenbelag Businessline, der den Aspekten Schénheit, dank der Dekorauswahl und
Haptik, sowie Sicherheit mittels ausgepragter Rutschhemmung besonders Rechnung tréagt.

Durch das umfangreiche Sortiment kénnen Sie sowohl gewendelte, gerade, als auch Treppen mit Zwischenpodest
neugestalten. Mit 12 exklusiven Dekoren haben Sie die Méglichkeit, lhren aktuellen Wohntrend auch auf die
Treppe zu bringen. Dekoridentisches Zubehér wie FuBboden und Dekorplatten geben Ihnen obendrein bei der
Gestaltung der angrenzenden Flurfléchen eine Vielzahl an Einsatzméglichkeiten. Ein durchgéngiges Farbkonzept
verlangert den Wohnraum bis in den néchsten Stock!
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Sandeiche - Dekor Nr.: 1316 Eiche gebleicht - Dekor Nr.: 1335 Nordland Eiche - Dekor Nr.: 1337

()

Landhauseiche - Dekor Nr.: 1321 Tiroler Eiche - Dekor Nr.: 1336 Beton grau - Dekor Nr.: 1340 Beton anthrazit - Dekor Nr.: 1341

Schlosseiche - Dekor Nr.: 1320 Eiche dunkel gerauchert- Dekor Nr.: 1334 Loft hell - Dekor Nr.: 1339 Loft grau - Dekor Nr.: 1338

)

Timber - T-R10
Timber &Tile - TT - R9



CLT-Treppe mit finalem Die entscheidenden Komponenten

Als Tochterunternehmen deE o  E— = k-stairs ist ein inhabergefihrtes, mittg!ﬁépdische o . )
cr;:efrup?eﬁ einem dTr gréften ) . S . Industrieunternehmen, das auf der 50 jahrigen BHK-Historie basiert. k t

inhabergefihrten Familienunternehmen | N e 2\ . S G I r S
der europaischen Holzindustrie, =_= = = Die Herstellung und der Vertrieb von Innenausbauprodukten auf

verbindet HBS eine fast 100-jéhrige N . - Basis der Beschichtung des Werkstoffs Holz steht im Mittelpunkt TREPPE IN PERFEKTION
Geschichte mit dem Werkstoff Holz. des unternehmerischen Handelns. ' B
Mit den, seit 2021 in Berga an der Grenze von Thiringen und Sachsen-Anhalt

arbeitenden, hochmodernen Fertigungsanlagen sowie dem etablierten k-stairs hat sich auf die Fertigung von Uberstufen und Blockstufen fir den Neubau ausgerichfet.

hessischen Produktionsstandort Allendorf (Eder) - Somplar, sieht HBS sich als Den Kunden, insbesondere den Handwerkern und dem Gro3handel, werden Mehrwerte in Form von Qualitdt und Service
Generalist rund um das Thema Holzbaustoffe, welcher die heutigen geboten. Das eingebaute Produkt iiberzeugt durch Funktionalitét und Schénheit.

Anforderungen an effizientes und klimafreundliches Bauen bedient. Neben der
Produktion von CLT und der projektbezogenen CLT-Veredelung gehéren die
Planung und Herstellung von Dach-, Decken-, und Wandelementen unter
Verwendung von BSH und KVH zum HBS-Leistungsumfang.

Wohngesund

gesundheitlich unbedenklich, da frei von PVC,
Chlor und Weichmacher

Antistatisch

weitere Informationen: www.hbs-berga.de . ]
keine elektrostatischen Entladungen

Anwendung Wand-, Decken- und Dachbauteile sowie CLT - Treppen

, o , o Gelenkschonend Strapazierfahig
Fichte (andere Nadelhélzer wie z.B. Tanne, Kiefer, Douglasie, Larche auf Anfrage) dank elastischer Oberfliche dank Mehrschicht-Verbund
PUR - Klebstoff formaldehydfrei
. Leise .
. Lange bis 16,00 m (Vorzugslange Transport max. 13,60 m; Uberlénge . - . . Pflegeleicht
bis 19,00 m auf Anfrage); Breite bis 3,50 m (Vorzugsbreite Transport 2,95 m) :_3;2‘2:;'98 Materialien reduzieren Raum- und schmutzresistent, leicht und schnell zu reinigen
2,75m/2,95m/3,15m/3,30m/3,50m FuBwarm

Rutschhemmend

angenehm warm und komfortabel fiir ein
9 warm U urel durch eine Anti Rutsch-Beschichtung

(o | TV LT Y WAL LT TN - Sicht (S) geschliffen ; Nicht-Sicht (NSI) optimales Laufgefiihl

@) ) @)y

Gewicht CLT mittlere Rohdichte 380 kg/m3; 500 kg/m? fir Bestimmung des Transportgewichtes Haustiergeeignet

unbedenklich fiir Haustiere und widerstands-

(in Dickenrichtung) 0,24% je % Holzfeuchtednderung fahig gegen Kratzer

&y ®

diffusionsoffen, dampfbremsend / p = 20 (nass) - 50 (trocken);

L e je nach Holzfeuchte und Anzahl der Klebefugen

. Prifbericht k-stairs Stufen bringen widerstandsfahiges und formschones Design in Einklang

Brandverhalten Euroklasse D-s2, dO Wohngesunde Oberfléche

Gesunde Erndhrung und wohngesundes Leben sind léingst in der Gesellschaft angekommen. ®
Feuerwiderstand It. ETA Diesem Trend folgt und férdert k-stairs mit dem Businessline-Programm. Pr°f I

Hierbei setzt k-stairs das Beschichtungsprodukt Profol R2L ein, das ein

| & V. P— Partner fir schadstoffarme mehrschichtig-modulare FuBbodensysteme entwickelt
‘ fv’ (3'} ] IRt ;o Nicht-Sicht-Qualitét (NSI) hat. Das bedeutet, kein PVC, kein Chlor, keinerlei Weichmacher — weder fiir die
= Treppe, noch fir den FuBboden oder das Zubehér.

Performs

Alles aus einem Guss

: Alle Komponenten der k-stairs Treppensysteme bieten lhnen
- L == eine Komplettldsung mit absolut dekoridentischen Materialien.
Zum System passend werden materialidentischer FuBBboden,

X . grofiformatige Dekorplatten und diverse Leisten gefertigen. Nur
Fr sl so kann sichergestellt werden, dass vom Treppenantritt Gber die
g o e . . Podestfldche bis einschlieBlich der weiterfihrenden Flurfléche
alles aus einem Guss ist.

o mmm
- Formverénderung in Plattenebene 0,02% je % Holzfeuchtednderung; quer zur Plattenebene
o mmm

Getreu unserem Leitspruch:
Treppe in Perfektion!




HBS-Produkiwelt:

Seminare & Werksbesichtigungen

Holzbausysteme Einzelprospekt

Gesamtsortiment

One-Block-Wall CLT (OBW)
Einzelprospekt

. auf hbs-berga.de
Entdecken Sie

mehr von HBS <= QO OO® O

nt
SIS ante-Gruppe

25

HBS/TRE - O

Kooperationspartner:

trenovo Treppensysteme e.K., Inh. Heinz Kottmann

2 Heidfeld 5, D- 33142 Biiren, Deutschland
n
S G I r S Telefon: +49 (0) 2951 — 93201 -0
TREPPE IN PERFEKTION Telefax:+49(0)2951 -93201 - 46

Email: info@trenovo.de
www.k-stairs.de
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Ein Unternehmen der ante-Gruppe

Fir Druckfehler ibernehmen HBS Berga / k-stairs keine Haftung. Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen ihre Giiltigkeit. © HBS Berga GmbH & Co. KG / k-stairs, 2024



