
B E R G A

Eine Produktkooperation mit

HOCHSCHALLDÄMMENDE & RAUMSPARENDE
WOHNUNGSTRENNWÄNDE

Ein Unternehmen der ante-Gruppe

ONE-BLOCK-WALL CLT



Der mehrgeschossige Holzbau trägt immer mehr dazu bei, den steigenden Wohnraum- 
bedarf zu decken. Dabei wachsen auch die Ansprüche an Wohnqualität und Ausführung: 

•	 	 Die Menschen sehen die Wohnung als Wohlfühlbereich,   
	 der Platz für die persönliche Entfaltung geben soll

•	 	 Ein gesundes Wohnklima ist Entscheidungsgrundlage für die  
	 Auswahl der Baumaterialien

•	 	 Es wird nicht zuletzt wegen besserer Förderchancen eine  
	 ökologische und nachhaltige Bauweise gefordert

•	 	 Die Bauart soll maximale Möglichkeiten für individuelle  
	 Gestaltungswünsche lassen

Trotz dieser Aspekte soll Wohnraum bezahlbar bleiben. Möglich machen dies  
beispielsweise die serielle Vorfertigung oder raumsparende Konstruktionen.

Diesen Herausforderungen haben wir uns zusammen mit unseren Partnern gestellt und 
haben gemeinsam das neuartige und hochschalldämmende Wandsystem  
ONE-BLOCK-WALL CLT für den Massivholzbau entwickelt.

Moderne Holzbauprodukte als  
Lösung für nachhaltiges Bauen
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Länge 1200 mm ± 3 mm

Breite 60 mm (± 3 mm)

Dicke 15 mm (+ 0,5 mm / - 1,5 mm)

25 mm (+ 1,0 mm / - 3,0 mm)

Rohdichte 1300 kg/m3 (± 100 kg/m3)

Gewicht 18 kg/m2 / (± 1 kg/m2)

35 kg/m2 (± 2 kg/m2) 

Baustoffklasse E EN 13501

Schwelverhalten neigt nicht dazu, stetig zu schwelen EN 16733

Anwendung Innenbereich

Länge 1200 mm

Breite 800 mm

Dicke 12,5 mm 

Fläche / Platte 0,96 m2

Gewicht 17,5 kg/m2

Trittschalldämmung bis L
W
 = 22 dB (Verbesserung)

Luftschalldämmung bis R
W
 = 38 dB  (Verbesserung)

Brandverhalten E EN 13501-1

Druckfestigkeit (kPa) ≥ 1000

Anwendung Innenbereich

PhoneStar Schalli - nicht-lastabtragende Schallentkopplungsstreifen 
PhoneStar ST Tri - bestehen aus den umweltfreundlichen Materialien Wellpappe und 
Quarzsand und sind speziell für den Einsatz auf der Baustelle konzipiert.

TECHNISCHE DATEN

ST Tri

SchalliStar

SAND HOLZ

Anwendung Wandbauteile

Holzarten Fichte (andere Nadelhölzer wie z.B. Tanne, Kiefer, Douglasie, Lärche auf Anfrage)

Verleimung PUR - Klebstoff formaldehydfrei

Maximalformat Länge bis 16,00 m (Vorzugslänge Transport max. 13,60 m; Überlänge  
bis 19,00 m auf Anfrage); Breite bis 3,50 m (Vorzugsbreite Transport 2,95 m)

Verrechnungsbreiten 2,75 m / 2,95 m / 3,15 m / 3,30 m / 3,50 m

Oberflächen / Qualitäten Sicht (SI) geschliffen ; Nicht-Sicht (NSI) beplankt mit Gipsbauplatte 

Gewicht CLT mittlere Rohdichte 380 kg/m³; 500 kg/m³ für Bestimmung des Transportgewichtes

Formveränderung in Plattenebene 0,02% je % Holzfeuchteänderung; quer zur Plattenebene  
(in Dickenrichtung) 0,24% je % Holzfeuchteänderung

Diffussionswiderstand diffusionsoffen, dampfbremsend / μ = 20 (nass) - 50 (trocken);  
je nach Holzfeuchte und Anzahl der Klebefugen

Luftdichtheit lt. Prüfbericht

Brandverhalten Euroklasse D-s2, d0

Feuerwiderstand lt. ETA

Weitere Informationen: 
www.wolf-bavaria.com

Wolf Bavaria GmbH - ist seit 2004 ein erfolgreiches,  
innovatives und expandierendes Unternehmen welches  
Systemlösungen für den Holz-, Massiv- und Trockenbau  
anbietet. Der Gedanke eines nachhaltigen, kontinuierlichen 
Wertstoffkreislaufs zurück zum Ursprung ist in unserer  
Firmenphilosophie tief verankert und bestimmt unser Handeln 
auf allen Ebenen. Dabei bildet die Verwendung von 
natürlichen, nachhaltigen Rohstoffen regionaler Herkunft sowie die Entwicklung rückbaubarer Systeme die Grundlage all 
unserer Aktivitäten. Als Experten beraten und unterstützen wir jährlich weltweit hunderte Bauobjekte unterschiedlichster  
Kundengruppen. Wir bieten einfache und effiziente Lösungen für Schalldämmung, Flächenheizung und Trockenestrich sowie 
seit 2019 für schalldämmende und lastabtragende Baulager.

B E R G A

ONE-BLOCK-WALL CLT Die entscheidenden Komponenten
Als Tochterunternehmen der  
ante-Gruppe, einem der größten  
inhabergeführten Familienunternehmen 
der europäischen Holzindustrie,  
verbindet HBS eine fast 100-jährige 
Geschichte mit dem Werkstoff Holz.  
Mit den, seit 2021 in Berga an der Grenze von Thüringen und Sachsen-Anhalt 
arbeitenden, hochmodernen Fertigungsanlagen sowie dem etablierten  
hessischen Produktionsstandort Allendorf (Eder) - Somplar, sieht HBS sich als  
Generalist rund um das Thema Holzbaustoffe, welcher die heutigen  
Anforderungen an effizientes und klimafreundliches Bauen bedient. Neben der 
Produktion von CLT und der projektbezogenen CLT-Veredelung gehören die  
Planung und Herstellung von Dach-, Decken-, und Wandelementen unter  
Verwendung von BSH und KVH zum HBS-Leistungsumfang.

weitere Informationen: www.hbs-berga.de

Sicht-Qualität (SI)

Nicht-Sicht-Qualität (NSI) - Beplankt
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ONE-BLOCK-WALL CLT

Wolf Bavaria 
PhoneStar ST Tri  
12,5 mm

•   Ist eine hoch schalldämmende Platte
•   Übernimmt - aufgrund der Mehrschichtigkeit    
     und des losen Sandes - in dieser  
     Konstruktion die Funktion eines schweren, 
     biegeweichen Tilgers, welcher dem  
     Luftschall stark dämpfend entgegenwirkt

Knauf Insulation  
HW-M
20 mm

•   Zusammen mit der Luftschicht fungiert die  
     Mineralwolle als Feder
•   Sie bedämpft den Hohlraum, sodass kein  
     Resonanzraum entsteht 
•   Verstärkt die schalldämmende     
     Wirkung der PhoneStar Platte

Wolf Bavaria 
PhoneStar Schalli  
25 mm
•   Schallentkopplungsstreifen  
     für Wände und Decken
•   Entkoppelt durch seine Mehrschichtigkeit  
     und den losen Sand die vertikalen Schichten

HBS CLT Massivholzelement  
120 mm / 80 mm

•   übernimmt die statische Funktion
•   Die Dicke wird abhängig vom  
     geforderten Brandschutz und der  
     Abbrandrate des Holzes bestimmt 
•   Dicke abhängig von Last

B E R G A

HBS CLTHBS CLT

Knauf HW-M 
Knauf HW-M 

+ Schalli+ Schalli

PhoneStar  PhoneStar  

ST TriST Tri

120 mm
120 mm
 80 mm 80 mm

 25 mm 25 mm

 25 mm 25 mm

 12,5 mm
 12,5 mm

262,5 mm262,5 mm

AUFBAU W03
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ONE-BLOCK-WALL CLT

HBS CLT Massivholzelement  
80 mm / 80 mm B E R G A

Wolf Bavaria 
PhoneStar Schalli  
25 mm

Wolf Bavaria 
PhoneStar ST Tri  
12,5 mm

Siniat EasyBoard 
12,5 mm

Knauf Insulation  
HW-M
20 mm

Nachhaltig produztierte Gipsplatte  
zur Beplankung und als Grundlage  
für weitere Oberflächenveredelung

HBS CLTHBS CLT

Knauf HW-M 
Knauf HW-M 

& Schalli& Schalli

 80 mm
 80 mm
 80 mm 80 mm

 25 mm 25 mm
 25 mm 25 mm

 12,5 mm
 12,5 mm

247,5 mm247,5 mm

AUFBAU W07

 12,5 mm
 12,5 mm

 12,5 mm
 12,5 mmSiniat  Siniat  

EasyBoardEasyBoard

PhoneStar  PhoneStar  

ST TriST Tri
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Schalldämmwerte

In der Bauakustik unterscheidet man zwischen Laborprüfwerten und Baustellenwerten.  
In der DIN 4109 geht es ausschließlich um Baustellenwerte, damit ist die tatsächliche Situation im Objekt  
gemeint. Beim Laborwert wird dagegen die Konstruktion unter idealen Bedingungen bewertet. Ziel der Messung 

ist hier, ausschließlich das Bauteil zu prüfen, sodass dann verschiedene Konstruktionen direkt verglichen werden können.

 
Wie kommt man vom Laborprüfwert zum Baustellenwert? 

Grundsätzlich wird der Prüfwert im Objekt in den allermeisten Fällen schlechter sein als der Laborwert. Wenn die konkrete  
Bausituation vollständig bekannt ist, gibt es diverse Berechnungsverfahren, in denen die Flankenübertragung – von der Bauweise 
abhängig - berücksichtigt werden kann. Überschlägig kann die Einhaltung der Anforderung (Baustellenwert) wie folgt abgeschätzt 
werden: Die Schalldämmung des trennenden Bauteils (Laborprüfwert) und die Flanken-Schalldämmung aller flankierenden Bauteile 
müssen jeweils mindestens 5 dB über dem Anforderungswert liegen. 
Damit eine Wohnungstrennwand also den von der DIN 4109-5:2020 geforderten erhöhten Wert R´W ≥ 56 dB erreicht, müssen die 
Laborwerte für die grobe Prognose um mindestens 5 dB höher sein, also RW ≥ 61 dB.

Prüfergebnisse des IFT Rosenheim 

ONE-BLOCK-WALL CLT
AUFBAU W03

ONE-BLOCK-WALL CLT

RW = 63 dB

RW = 64 dB

Schon gewusst?

AUFBAU W07
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Projektbeispiel
Dieses Fünfparteien-Haus wurde 2022 in Baden-Württemberg  
erbaut. Im Erdgeschoss befinden sich eine großzügige,  
behindertengerechte Wohnung sowie Technik- und Abstellräume.

Im Grundriss des ersten und zweiten Obergeschosses ist die  
Aufteilung in je zwei Wohnungen sowie das Treppenhaus zu erkennen.  

Die gesamte Wohnfläche des Stockwerks beträgt 153,29 qm. 
 
Rot markiert sind die notwendigen Wohnungstrennwände. 
Insgesamt sind 19,68 lfm von dieser hochschalldämmenden Wand verbaut.

Am Beispiel eines konkreten Projektes wollen wir genauer herausarbeiten, wie die  
ONE-BLOCK-WALL CLT dabei hilft, kostbaren Wohnraum zu schaffen. 

Beispiel 1: Beplankte Wohnungstrennwand:
Im ersten Berechnungsbeispiel ziehen wir unsere ONE-BLOCK-WALL CLT W07 (vgl. Seite 8-9) heran, die mit der beidseitigen  
Beplankung für den mehrgeschossigen Wohnungsbau prädestiniert ist. 
Sie hat eine Gesamtbaudicke von 247,5 mm und ein laborgeprüftes Luftschalldämmmaß von  
RW = 64 dB. Als Vergleichswand für eine herkömmliche Konstruktion nehmen wir folgende Wand:

 

Diese Wand ist 290 mm dick und hat laut  
Holzforschung Austria ebenfalls ein  
bewertetes Schalldämm-Maß RW = 64 dB.

Die Wandtypen sind also schalltechnisch  
gleichwertig.

Quelle: www.dataholz.eu / Trennwand twmxxo07b-01

Die Berechnung des Flächenverbrauchs ergibt für die beiden Wandtypen:
ONE-BLOCK-WALL CLT W07:		  19,68 lfm x 0,2475 m = 4,87 qm 
Trennwand Dataholz:			   19,68 lfm x 0,29 m = 5,71 qm

Der Flächengewinn, welcher ausschließlich auf den Wohnraum entfällt, beträgt somit 0,84 qm. 

Nun stellt sich die Frage, wie die Wandtypen von den Kosten her zu vergleichen sind. Vereinfacht gesagt wird die  
ONE-BLOCK-WALL CLT nur unwesentlich teurer sein als die herkömmliche Wandkonstruktion. Etwas höhere Materialkosten werden 
durch geringere Montagekosten weitgehend ausgeglichen, da mit der werkseitigen Vorfertigung Arbeitszeit eingespart werden kann. 

Beispiel 2: Wohnungstrennwand mit sichtbaren Holzoberflächen:
Für den gehobenen Wohnungsbau mit sichtbaren Holzoberflächen nehmen wir nun die ONE-BLOCK-WALL CLT W03 (vgl. Seite 6-7). 
Sie weist eine Gesamtbaudicke von 262,5 mm auf sowie ein laborgeprüftes Luftschalldämmmaß von RW = 63 dB.
Der Vergleich mit einer herkömmlichen CLT-Konstruktion wird jetzt bereits schwierig. Denn es gibt nach aktuellem Stand (11/2023) 
keine andere geprüfte Konstruktion, die mit beidseitigen Sichtoberflächen die notwendigen Werte für eine Wohnungstrennwand  
erreichen würde. Deshalb greifen wir als Gegenstück auf die folgende Konstruktion zurück:

 

Dieser Wandtyp kann also einseitg mit Sichtholz belassen werden. 
Somit ist diese Wand 360 mm dick und hat laut Holzforschung Austria ein bewertetes  
Schalldämm-Maß RW = 67 dB.

Mit der freistehenden Vorsatzschale ist diese Wand schalltechnisch etwas besser.  
Allerdings kann auch die ONE-BLOCK-WALL CLT W03 die erhöhten Anforderungen  
nach DIN 4109-5:2020 einhalten.

Quelle: www.dataholz.eu / Trennwand twmxxo01a-02

Die Berechnung des Flächenverbrauchs ergibt für die beiden Wandtypen:
ONE-BLOCK-WALL CLT W03:		  19,68 lfm x 0,2625 m = 5,16 qm 
Trennwand Dataholz:			   19,68 lfm x 0,36 m = 7,09 qm

Der Flächengewinn an Wohnraum beläuft sich in diesem Beispiel somit auf 1,93 qm. 

Der Kostenvergleich fällt hier etwas schwerer, da die Einsatzmöglichkeiten nicht identisch sind. Falls sichtbare Holzoberflächen ein 
ausschlaggebendes Argument sind, kommt nur die ONE-BLOCK-WALL CLT in Frage. Wenn trotzdem die Kosten der beiden  
Wandtypen verglichen werden sollen, so wird in diesem Beispiel die ONE-BLOCK-WALL CLT etwas günstiger sein. Zwar sind  
Sichtoberflächen bei CLT teurer und müssen bis zur Fertigstellung geschützt werden, aber auch die Trockenbaukonstruktion ist  
kostenintensiv. Außerdem entstehen schon alleine durch die Einplanung des zusätzlichen Gewerks im Bauablauf Kosten.

Mit der ONE-BLOCK-WALL CLT wird eine prozentuale Wertsteigerung des Objekts durch Zugewinn von Wohnraum generiert. Dieses 
Plus auf der Habenseite wird in den meisten Fällen höher sein als die Kosten auf der Ausgabenseite. Gerne stellen wir mit Ihnen  
zusammen an Ihrem konkreten Projekt einen exakten Vergleich auf.
Auf jeden Fall gewinnen Sie mit der ONE-BLOCK-WALL CLT deutlich an Gestaltungsmöglichkeiten.
  

FAZIT:
1312



Vorteile
Hervorragende  SchallschutzwerteHervorragende  Schallschutzwerte

Weitere ONE-BLOCK-WALL CLT Aufbauten:

Im Vergleich zu Beton oder Mauerwerk weist Holz eine wesentlich niedrigere Rohdichte auf,  
daher muss im Massivholzbau dem Schallschutz besondere Aufmerksamkeit zukommen.  
Mit der ONE-BLOCK-WALL CLT erreichen Sie die angestrebten Schallschutzziele sowohl bei der  
rechnerischen Vorbemessung als auch in der Praxis – Darauf kommt es an!

Raumsparend & RückbaubarRaumsparend & Rückbaubar
Was wir mit raumsparend meinen, haben Sie schon auf Seite 12 und 13 gelesen.  
Und daneben können alle Komponenten der ONE-BLOCK-WALL CLT bei einem Umbau direkt  
wieder eingebaut, mit wenig Aufwand geändert oder einfach und CO2-schonend recycelt werden.  
Zirkuläres Bauen ist für uns nicht nur ein Schlagwort!

Ökologisch & Top COÖkologisch & Top CO22-Bilanz-Bilanz
Die ONE-BLOCK-WALL CLT besteht zu großen Teilen aus regionalen Rohstoffen wie  
Holz, Lehm oder Quarzsand. Ebenso wachsen die Ressourcen wie Holz entweder nach  
oder sind in bedarfsdeckender Menge vor Ort vorhanden, wie Lehm und Quarzsand.  
Und ein Kubikmeter Holz speichert in etwa eine Tonne CO2!

Zertifizierte BaumaterialienZertifizierte Baumaterialien
Alle Komponenten der ONE-BLOCK-WALL CLT durchlaufen bei den Herstellern unterschiedliche  
Zertifizierungen. Ob Blauer Engel, PEFC, FSC, QNG oder EPD – die meisten der bekannten  
Qualitätssiegel werden Sie bei den Produkten wiederfinden!

Komplette Fertigung in Sichtqualität Komplette Fertigung in Sichtqualität 
Sie wollen sich in Ihrer Oberflächengestaltung aufgrund von Schallschutz nicht einschränken lassen?  
Mit der ONE-BLOCK-WALL CLT können sie den wunderbaren und natürlichen Baustoff Holz im  
Raum wirken lassen – auf beiden Seiten der Wohnungstrennwand!

W04-1 W09 W10
HBS CLT  -  80 mm
Knauf Insulation HW-M  -  20 mm
PhoneStar Schalli  -  25 mm
PhoneStar ST Tri  -  12,5 mm

HBS CLT  -  80 mm
Siniat LaPlura  -  15 mm
Knauf Insulation HW-M  -  20 mm
PhoneStar Schalli  -  25 mm
PhoneStar ST Tri  -  12,5 mm

Lehmorange Putzplatte + Putz  -  25 mm 
HBS CLT  -  80 mm
Knauf Insulation HW-M  -  20 mm
PhoneStar Schalli  -  25 mm
PhoneStar ST Tri  -  12,5 mm
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W 04-1: Die Schlanke

Die ONE BLOCK WALL CLT mit dem 
Aufbau W 04-1 stellt nach unserem 
Wissensstand den schlankesten 
Wandtyp bei Wohnungstrennwänden 
dar, der nach DIN 4109 T5 mit CLT 
realisiert werden kann.  
Zudem besteht die Möglichkeit, die 
Wand als hochwertige Holzober-
fläche sichtbar auszuführen, um eine 
angenehme Wohnatmosphäre zu 
schaffen.

Schon gewusst?
Mit der HBS CLT 80mm kann die 
Feuerwiderstandsklasse F30 durch  
Abbrand nachgewiesen werden.

Technische Angaben:
Konstruktionsbreite:      d = 235 mm
Schallschutz bewertet:  RW = 62 dB

W 09: Die Gebäudetrennwand

Wenn nicht nur Wohnungen, sondern 
Häuser voneinander getrennt werden 
sollen, dann sprechen wir von einer 
Gebäudetrennwand. Bei Doppel- und 
Reihenhäusern ist das der Fall.  
Hier steigen die Schall- und Brand-
schutzanforderungen ebenso wie  
konstruktive Belange.
Auch das kann die ONE-BLOCK-WALL 
CLT mit den zusätzlichen Beplankungen 
zur Trennfuge hin.

Technische Angaben:
Konstruktionsbreite:  d = 282,5 mm
Schallschutz:	    RW = 74 dB
Feuerwiderstand:	    F 90 in der Fuge

W 10: Die Wand für das  
gesunde Raumklima 

Bauen mit Lehm erlebt in den letzten 
15 Jahren eine beachtliche  
Renaissance. Geschätzt wird dabei 
der natürliche Rohstoff genauso wie 
die Eigenschaft, dass ganz ohne 
mechanische Lüftung ein sehr  
angenehmes Raumklima entsteht.

Technische Angaben:
Konstruktionsbreite:   d = 272,5 mm
Schallschutz:	     RW = 71 dB
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Serielle Vorfertigung im WerkSerielle Vorfertigung im Werk
Als ein wichtiger Schlüssel zum günstigen Bauen rückt die serielle Vorfertigung immer mehr in den Fokus, 
vor allem weil die Montage im Werk deutlich günstiger ist, als auf der Baustelle.  
Die ONE-BLOCK-WALL CLT kann bis auf das Oberflächenfinish – bei Beplankungen – komplett  
vormontiert werden. Auch die Baustoffe können im Werk wirtschaftlicher eingesetzt werden!

StapelbarStapelbar
Ökologie und Nachhaltigkeit betrifft bei Baustoffen immer auch den Transport. Bedingt durch die Bauart 
können bei der ONE-BLOCK-WALL CLT Wandelemente übereinandergestapelt und dadurch die Lade- 
kapazität eines LKW optimal genutzt werden. Das ist gut für die CO2-Bilanz – und für den Geldbeutel!
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Entdecken Sie  
mehr von HBS

hbs-berga.deauf

ante-Gruppe
oder 
unter

HBS Berga GmbH & Co. KG
Ahornweg 1 
06536 Berga - Südharz

Tel:		  +49 34651 451-0
E-Mail: 	 info@hbs-berga.de

H
BS
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03

O
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Beton-Verbund Decke
     Einzelprospekt

Holzbausysteme
     Gesamtsortiment

Seminare & Werksbesichtigungen
     Einzelprospekt

HBS-Produktwelt:

HBS CLT 125
     Einzelprospekt

Ein Unternehmen der ante-Gruppe

 Für Druckfehler übernehmen HBS Berga / Wolf Bavaria keine Haftung. Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen ihre Gültigkeit. © HBS Berga GmbH & Co. KG / Wolf Bavaria GmbH, 2024

Kooperationspartner:

Wolf Bavaria GmbH
Gutenbergstraße 8 
91560 Heilsbronn  
Germany

Tel.: +49 (0) 9872 953 98 0 
Fax: +49 (0) 9872 953 98 - 11 
Email: info@wolf-bavaria.com 
www.wolf-bavaria.com 

Für Druckfehler übernimmt Wolf Bavaria keine Haftung. Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen ihre Gültigkeit. ©Wolf Bavaria GmbH, 2022.  Auflage Sept. 2022


